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请勿将控制盒，电源盒安装在密闭空间中。
安装时请确保充足的空间，避免从风扇排出的空气被再次吸入。
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Aicure LED方式线性UV照射器

施工说明书
UD40系列用控制器

安全注意事项

　请勿在可燃性气体环境中使用本产品。
　　　否则将可能引发爆炸。
　请勿将本产品投入火中。
　　　否则将导致电子部件等破裂。
　LED亮起时，切勿直视直射光或反射光，或使其照射到皮肤上。
　　　否则可能导致眼睛或皮肤损害或炎症。

　安装主体时，请避免将人体暴露在LED-UV光下。
　　　接触LED-UV光可能导致皮肤损害或炎症。
　　　如果可能暴露在LED-UV光及UV反射光下，
　　　请盖上可阻挡UV光的具有适当透射率和热性能的外壳。
　安装和操作时请务必佩戴护目镜和防护用具。
　　　否则可能导致眼睛或皮肤损害或炎症。
　　　主机产生的放射光中含有365nm或385nm波长的UV光，
　　　因此请务必使用防UV光护目镜。
　请务必在切断电源的状态下进行LED照射头的清洁。
　　　在供电状态下进行清洁，可能导致眼睛或皮肤损害或炎症，
　　　还可能造成触电。

　请勿分解，改装。
　　　否则可能导致事故，受伤或触电。
　　　否则将导致本产品异常发热，冒烟。
　　　接触LED-UV光可能导致眼睛或皮肤损害或炎症。

　产品内部不可有液体，可燃物，金属等异物进入。
　　　否则将导致本产品异常发热，冒烟。
　不可在电源接通状态下进行施工（接线、拆卸等）。
　　　否则可能导致触电。
　请勿在本产品上放置物品等而造成通风孔堵塞。
　　　否则可能因加热而导致烧损。
　照射过程中或照射刚结束后，请勿赤手触摸。
　　　否则可能因高温而导致烫伤。

　请在本产品的保证特性，性能范围内使用。
　　　超过保证特性，性能的极限值将导致破损。
　通电时请勿触摸接线端子。
　　　否则可能导致触电。
　电线、连接器等请切实连接。
　　　否则将可能导致本产品异常发热、冒烟。
　请勿使用规格范围外的输入电源。
　　　否则可能导致烧损。
　请切实进行接地。
　　　否则可能导致触电或误动作。
　请勿在温度变化剧烈，发生结露的地方使用。
　　　否则会导致故障。
　请勿在有剧烈振动或冲击的地方使用。
　　　否则会导致故障。

附件

控制盒
　　电源键：2
　　外部I/O配线用D-Sub37连接器：1（广濑电机制造 HDCB-37PF（05））

电源盒
　　信号电缆：1（电缆长度 约1m）
　　AC连接电缆：1（电缆长度 约1m）
　　LED照射头连接电缆：1（电缆长度 约5m）

施工时的注意事项

关于 LED 产品安全性的相关规格

施工和使用时，请注意以下事项。

禁止

请务必遵守

禁止

请务必遵守

禁止分解

承蒙购买UD40系列，深表感谢。
使用前请仔细阅读施工说明书，以正确的方式施工。
施工后，请妥善保管，以备日后参阅。

警告

注意

为防止事故，人员受伤，请务必遵守下列事项。

本产品使用的LED光源符合“灯和灯系统的光生物
学安全性的相关规格（JIS C7550:2011，IEC62471: 
2006）”的适用范围。
　规格：JIS C7550:2011，IEC62471:2006
　分类：3类危险

但是，考虑到使用者的安全，建议采取相当于“激
光产品安全标准的相关规格”第4类的安全管理。

＜参考：激光产品安全标准的相关规格＞
　规格：IEC60825-1 Edition2.0:2007
　　　　JIS C6802:2011
　分类：第4类　LED产品
　波长：365±10nm，385±10nm

关于 LED 产品在日本境外的使用
目前，LED不再适用IEC，JIS的“激光产品安全标准的相关规格”，但有些国家和地区
可能还在采用旧版标准，请确认使用国的激光安全限制和规格。

连接本产品的电缆等请使用本公司指定，推荐的产品。使用非本公司指定，推荐的产
品造成故障，破损，损坏时，将不在保修范围内。
请勿进行分解，改装及内部的设定变更。分解，改装使用造成故障，破损等情况时，
将不在保修范围内。

环境温度 0℃ - +35℃
环境湿度 30%RH - 85%RH（不可结露、冻结）
无灰尘，油烟，导电性粉尘，腐蚀性，可燃性气体，盐分，铁分等的场所
不接触水，油，药品等的场所
无剧烈的温度变化和振动，冲击的场所
无阳光直射的场所
无强磁场，强电场的场所

关于电源
请供应单相200V - 240V（频率50Hz - 60Hz）的电源电压。
请客户自行准备电源电缆（AC供电电缆），电缆的电线直径应与最大输入电流相符。
请将电源电缆切实安装在控制盒背面的端子台（螺丝直径φ4）上。
请切实进行接地。
请勿与电机及带有感应性的机械，大功率装置使用同一电源线。
对叠加在电源线上的干扰具有足够的耐干扰性，但建议在供电前最好使用隔离变压器等进
行相应处置，减少干扰。

对于控制盒，电源盒，LED照射头间的配线，请使用附件的电缆并切实连接。
对于连接到外部I/O用D-Sub37连接器的配线，请切实进行焊接，以避免连接器内部出现端
子短路等。
当外部I/O连接感性负载（电机及继电器等）时，请在负载侧连接干扰吸收元件（干扰抑
制器等）。
电源电缆配线后，为防止触电，请用螺丝切实固定端子台盖板。
请通过连接器（插头）部位装卸电缆。
请正确配线，使电缆、连接器不承受载荷和负载。

安装橡胶支脚时，请保持水平。
　　请勿倾斜，放倒及逆向安装。否则，可能导致发热，造成破损。

请勿安装在密闭空间中。
请勿堵塞电源盒的通风口。
请在本产品的外围采取恰当的安全措施，保证整个系统在本产品发生故障
或因外部因素而出现异常时的安全（安装联锁、冒烟检测器等）。

接通电源前，请确认各种连接无误。

关于连接

系统结构

注意：依所连接的 LED 照射头结构不同，
　　　有时需多台电源盒。

外形尺寸图

外形尺寸图和安装时的空间

端子台盖板

控制盒

电源盒

AC电源
接地

信号电缆

外部 I/O

电源电缆
（AC供电电缆）

AC连接电缆

LED照射头连接电缆

控制盒

电源盒

LED照射头

一般注意事项

安装环境

关于配线

关于安装

电源接通时的注意事项



各部分名称与功能5

外部I/O连接器6

注意：依所连接的LED照射头结构不同，有的销无效

注意：未连接 No.27，No.28 的销（未使用）。

输入规格

输出规格

额定输入电压：24V DC

输出形式　　：继电器触点输出

最大额定电压：30V DC
最大额定电流：1A DC

集电极开路

＜连接示例＞

继电器触点

D-Sub37连接器的销配置（INPUT）

D-Sub37连接器的销配置（OUTPUT）

输入，输出规格

控制盒

电源盒 规格7

ANUD4S10型号名 ANUD4S20 ANUD4S30 ANUD4S40 ANUD4S50 ANUD4S60

※1

※2
※3
※4
※5
※6

※1 与输入公共端短路
与输入公共端的短路为 0.3sec 以上的单触发脉冲
与输出公共端处于短路状态
与输出公共端处于开放状态

※2
※3
※4

名称

名称

COM

OUTPUT

内部电路

请客户自行准备电源供电电缆（AC供电电缆），电缆的电线直径应与最大输入
电流相符。
通过触摸屏设定。
请客户自行准备连接D-Sub37连接器的电缆。
连接器、电缆类的突起部位除外。
连接器、电缆类除外。
如果是4～6模块规格的LED照射头，则需要2台电源盒。
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功能

⑬ 排气口 用于排出电源盒内部热量的排气口。

⑭ LED照射头连接连接器 连接LED照射头。

⑮ 电源通信连接器 与控制盒间进行通信的连接器。

⑯ AC受电连接器 接受AC电源的连接器。

⑰ AC送电连接器
向第2台电源盒供应AC电源的连接器。
（依LED照射头结构不同，有时不存在该连接器。）

⑫ 吸气口
用于对电源盒进行空冷的吸气口。
面板内侧内置防尘滤网。

No. 信  号  名  称 　　内      容

功能

① 断路器 向装置供应AC电源。

② 通电灯 当供给AC电源，断路器ON时点亮。

③ 电键开关 进行装置的启动/停止操作。

⑨ 外部I/O连接器 连接PLC等的外部机器。

⑩ 接地端子 连接接地线的端子（端子台螺丝直径φ4）。

⑪ AC电源受电端子 连接AC 200 ～ 240V电源的端子（端子台螺丝直径φ4）。

④ 触摸屏 进行各种设定与显示。

⑤ 紧急停止开关
执行紧急停止，停止UV照射。
请按触摸屏的指示进行复位。

⑥ 照射开关/照射中灯
在手动模式时，执行UV照射/停止。
UV照射时，红灯点亮。

⑦ AC供电连接器
向电源盒供应AC电源的连接器。
（依LED照射头结构不同，连接器数量相应变化。）

⑧ 电源通信连接器
与电源盒间进行通信的连接器。
（依LED照射头结构不同，连接器数量相应变化。）

1 本地/远程转换

LED点亮-1 
程序No.变更脉冲

程序No. bit-0
程序No. bit-1
程序No. bit-2
程序No. bit-3
程序No. bit-4
LED-1-1 ON
LED-1-2 ON
LED-1-3 ON
LED-1-4 ON
LED-1-5 ON
LED-1-6 ON
预备输入-1 
预备输入-2 
外部紧急停止-1 
外部紧急停止-2
输入公共端

LED点亮-2
LED-2-1 ON
LED-2-2 ON
LED-2-3 ON
LED-2-4 ON
LED-2-5 ON
LED-2-6 ON

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

29
30
31
32
33
34
35
36
37

内
部
电
路 24V

COM COM

INPUT INPUT

1模块数 2 3 4 5 6

1A最大输入电流 2A 3A 4A 5A 6A
150W最大功率 250W 350W 450W 550W 650W

约10kg 约12kg 约14kg 约14kg 约14kg 约14kg
- - - 约10kg 约12kg 约14kg

200V - 240V～输入电源电压

50Hz - 60Hz输入电源频率

端子台（端子台螺丝直径φ4）※1AC输入插座

32种※2照射程序种类

分离式结构，由搭载了PLC的控制部和用于点亮LED的电源构成结构

检测LED照射头部的温度，保持UV输出恒定的功能LED温度反馈

控制部：无风扇自然空冷；电源部：风扇强制空冷冷却方式

0℃ - +35℃使用环境温度

30%RH - 85%RH（不可结露、冻结）使用环境湿度

-10℃ - +60℃储存环境温度

30%RH - 85%RH（不可结露、冻结）储存环境湿度

哑光黑色涂装外表面加工

触摸屏的显示/设定/操作显示/设定/操作

50% - 100%（1%刻度） 调光控制※2

并行I/O（D-Sub37※3）方式

W×H×D=280mm×222.2mm×560mm控制盒

W×H×D=280mm×301mm×326mm电源盒

LED点亮 / 程序选择 / LED模块独立点亮
本地、远程转换 / 外部紧急停止外部输入外部控制

尺寸※4

电源键、D-Sub37连接器控制盒

信号电缆、AC连接电缆、LED照射头连接电缆电源盒
附件

约15kg控制盒

电源盒-1
电源盒-2※6

重量※5

装置电源ON / 照射准备结束 / 照射中
警告 / 异常 / 主体紧急停止外部输出

ON※1时，可进行外部信号控制（远程控制）

ON※1时，LED照射头-1按照所选程序条件点亮

通过单触发ON※2信号，变更程序No.

ON※1时，LED照射头-1的模块1点亮

ON※1时，LED照射头-1的模块2点亮

ON※1时，LED照射头-1的模块3点亮

ON※1时，LED照射头-1的模块4点亮

ON※1时，LED照射头-1的模块5点亮

ON※1时，LED照射头-1的模块6点亮

预备输入

预备输入

No.1 ～ 16、No.20 ～ 26的信号的共用公共端（输入用）

ON※1时，LED照射头-2按所选程序条件点亮

ON※1时，LED照射头-2的模块1点亮

ON※1时，LED照射头-2的模块2点亮

ON※1时，LED照射头-2的模块3点亮

ON※1时，LED照射头-2的模块4点亮

ON※1时，LED照射头-2的模块5点亮

ON※1时，LED照射头-2的模块6点亮

指定LED的点亮程序No.
按0 ～ 4 bit总计5 bit（32种组合）设定程序No.

OPEN时，装置将紧急停止。
（本信号是独立于其他信号的干触点）

通过触摸屏设定程序的内容

No. 信  号  名  称 　　内      容
装置电源ON
LED照射准备结束

LED照射中

警告

发生装置异常

装置主体紧急停止中

预备输出-1 
预备输出-2
输出公共端

装置电源接通时ON※3（发生异常时，也维持ON※3）

可进行LED照射时ON※3（所有模块处于照射中，发生异常时OFF※4）

LED照射时ON※3（仅在所有模块处于熄灭状态时OFF※4）

LED，风扇到达寿命警告时ON※3

发生装置异常时OFF※4

装置主体紧急停止时OFF※4

预备输出

预备输出

No.29 ～ 36的信号的共用公共端（输出用）
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请务必在切断主体电源的状态下实施接线及连接器装卸作业。
适用电缆尺寸：AWG#20 ～ 28（请客户自行准备电缆）
请将电缆切实焊接在连接器上。
　　关于连接器的焊接及使用方法，请通过广濑电机株式会社的产品目录
　　或主页确认。


